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Ficha Técnica - Refugio Anti tormentas en Contenedor 20' Usado
Especificaciones Generales:

 Base: Contenedor marítimo de 20 pies de segundo uso
 Dimensiones:

o Externas: Largo 6.06 m x Ancho 2.44 m x Alto 2.59 m
o Internas: Largo 5.90 m x Ancho 2.35 m x Alto 2.39 m

Estructura y Acabados:

 Reparación estructural, planchado y masillado
 Aplicación de base anticorrosiva
 Pintura exterior con recubrimiento ignífugo retardante del fuego
 Cartel de señalización: "Refugio para Tormentas Eléctricas"

Protección y Seguridad:

 Ventanas con protección de malla electrosoldada para mayor seguridad
 Puerta peatonal con bandas de cobre para disipación de descargas eléctricas
 Agujeros de ventilación para garantizar la circulación de aire
 Interior revestido con tripley de 9 mm de espesor, proporcionando mayor 

aislamiento y seguridad

Opcionales:

 Antena pararrayos disponible: Captura y redirige la descarga eléctrica de un rayo
de manera segura hacia el suelo, evitando daños a la estructura y protegiendo a 
los ocupantes del refugio

Funcionalidad del Refugio Antitormentas:

 Brinda protección segura en caso de tormentas eléctricas, evitando la exposición
directa a rayos y minimizando el riesgo de electrocución

 Diseñado para entornos industriales, mineros y de construcción, donde los 
trabajadores necesitan un área segura durante condiciones climáticas extremas
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